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Видео вход для Cadillac Escalade 

Видео вход и разблокировка видео в движении для Cadillac Escalade. 

Подходит для комплектации автомобиля Cadillac Escalade, EXT, ESV, SUV, Hybrid (2007-2014). 

Варианты подключения: 

 Подключение камеры переднего вида 

 Дополнительной камеры заднего вида (во время  буксировки на прицепном устройстве) 

 Системы кругового обзора 

 Просмотр видеорегистратора  

Подключение: 
Для подключения используются два разъёма на головном устройстве (Radio) 

 Разъём видео     Разъём питания 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видеоролик, как снимается головное устройство на Cadillac Escalade 

 

Нумерация и цвета проводов 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uMjwhOeoD4U


Раъём питания: 
На разъеме питания разрывается провод №13 (Зелёный) GMLan 

1. (Зелёный) Шина GMLan к радио  

 

16. (Жёлтый) Питание +12 V 

 

15. (Чёрнтый) Земля 

 

2. (Синий) Шина GMLan от автомобиля 

 

Разъем видео: 

На разъёме видео разрывается провод №6 (Розовый) 

3. (Белый) Вход камеры заднего вида от автомобиля 

 

 

 

 

4. (Коричневый) Видеовыход к радио 

 

Видео вход для камеры переднего вида и других источников видеосигнала 

 

 

 

 

6. (Оранжевый) Выход +12 V на 1,5A DC (появляется каждый раз  при активации видеовхода) 

7. (Малиновый) Опция* 

8. (Красный) ACC Выход  +12 V на 1,5A DC появляется при 1 положении ключа 

9. Кнопка активации видеовхода** 

* (Выход  +12 V, 1,5A DC). В зависимости от версии, управляет питанием  нештатной камеры 

заднего вида или для коммутации дополнительного оборудования. 

**Нажатая кнопка- активирует видеовход . Камера заднего вида имеет приоритетное 

включение при установки селектора АКПП  в положение R. 



Важно: 

 Работы должен проводить квалифицированный специалист. 

 Перед  установкой - отключить  аккумуляторную батарею на автомобиле. 

Ток потребления (без учёта дополнительного оборудования):: 

 В режиме работы 38 mA 

 В спящем режиме 0,7 mA 

Комплектация: 

 Блок 1 шт. 

 Кабель 1 шт. 

 Кнопка переключения 1 шт.   

Гарантия не распространяется: 

 На блоке следы механического воздействия 

 Нарушена целостность пломбы 

 Ошибки при монтаже оборудования 

Также подходит на автомобили с монитором: 

 Buick Lucerne 2011 

Buick Enclave 2008-2014 
 Chevrolet Avalanche 2007-2011 

Chevrolet Tahoe 2007-2011 
Chevrolet Suburban 2007-2011 

Chevrolet Silverado 2007-2011 
 GMC Acadia 2007-2014 

GMC Yukon  2007-2011 
GMC Yukon Denali/Hybrid 2007-2011 
GMC Sierra 1500/2500/3500 (2007-2011) 

 Hummer H2 2008-2010 


