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Управление кнопками

Нажать и удерживать 1 секунду1”

Одно 
нажатиеНажать Двойное 

нажатиеНажать

1 2

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО
Bluetooth пульт ДУ Handlebar
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кнопка

Индикатор
статуса

Порт для 
зарядки Индикатор

зарядки

Джойстик

Пульт ДУ Включение / Выключение 

Нажать

Включить пульт

Передняя 
кнопка

Выключить

+ 2”

Нажать и удерживать
2 секундыПередняя 

кнопка
Джойстик

Примечание:
Закрепите пульт на левой части руля мототехники таким 
образом, чтобы вам было удобно управлять джойстиком 
пульта большим пальцем левой руки. 
Если необходимо, для более прочного крепления пульта  
используйте резиновые прокладки на руль (идут в 
комплекте поставки).

Зарядка

• Красный: Заряжается
• Синий: Полностью заряжен

2,5 
часа

Чтобы включить пульт, нажмите 
Переднюю кнопку, индикатор загорится 
синим цветом. Чтобы выключить, 
одновременно нажимайте и удерживайте 
Переднюю кнопку и Джойстик 2 секунды, 
пока индикатор не замигает красным.

3

Пульт ДУ Уровень заряда батареи

70 ~ 100%

30 ~ 70%

0 ~ 30%

      -    ...

   -    ...

-    ...

Включить

Индикатор статуса

Пульт ДУ - Гарнитура Bluetooth сопряжение 
/ подключение

5”

Задняя 
кнопка

Сопряжение с пультом ДУ

Гарнитура

Сопряжение

Примечание:
• Вы сможете управлять гарнитурой Sena при помощи 

пульта ДУ только после сопряжения / подключения их 
друг к другу.

• Пульт ДУ Handlebar совместим и работает только с 
гарнитурами Sena, поддерживающих Bluetooth 4.1.

При включении пульта, индикатор быстро мигает красным цветом 
несколько раз, тем самым демонстрируя уровень заряда.

4 раза

3 раза

2 раза

Нажать и удерживать
5 секунд
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Тип Действие Управление кнопками пульта Индикатор

Основные 
функции

Настройка громкости Двигать джойстик вверх или вниз -

Меню настроек Нажать и удерживать переднюю кнопку 10 сек -

Мобильный 
телефон

Сопряжение с телефоном Нажать и удерживать джойстик 5 секунд Попеременно мигает 
красным и синим цветом

Сопряжение со вторым телефоном
Нажать и удерживать переднюю кнопку 5 секунд Мигает красным цветом

Нажать заднюю кнопку в течение 2 секунд

Ответить и завершить вызов Нажать заднюю кнопку -

Голосовой набор Нажать заднюю кнопку -

Быстрый набор Дважды нажать заднюю кнопку -

Сбросить входящий вызов Нажать и удерживать переднюю кнопку 2 сек -

Интерком

Сопряжение по внутренней связи
Нажать и удерживать переднюю кнопку 5 секунд Мигает красным 

Нажать переднюю кнопку пульта любой из двух гарнитур

Начать/завершить интерком разговоры по отдельности Нажать переднюю кнопку -

Завершить все интерком разговоры Нажать и удерживать переднюю кнопку 1 секунду -

Начать групповой интерком Нажать и удерживать переднюю кнопку 3 секунды Мигает зелёным

Завершить групповой интерком Нажать и удерживать переднюю кнопку 1 секунду -

Музыка
Воспроизведение/ Пауза Нажать и удерживать джойстик 1 секунду -

Трек вперёд/назад Двигать джойстик влево или вправо 1 секунду -

FM Радио

Включить / выключить FM радио Нажать и удерживать заднюю кнопку 1 секунду -

Выбрать предустановленные станции Нажать заднюю кнопку -

Искать станции Двигать джойстик влево или вправо 1 секунду -

Сканировать FM диапазон Дважды нажать заднюю кнопку -

Остановить сканирование Дважды нажать заднюю кнопку -

Сохранить найденную станцию Нажать заднюю кнопку -

Присоединяйтесь к нам в соцсетях
https://vk.com/senamoto
https://www.facebook.com/senamoto

Официальный дистрибьютор в России
www.senamoto.ru
8 800 250 77 99
E-mail:  support@senamoto.ru

Примечание:
Для подключения и управления своей гарнитурой SENA с 
помощью пульта ДУ Handlebar, пожалуйста обратитесь к 
руководству пользователя своей гарнитуры. Руководство 
пользователя на русском языке можно скачать на сайте 
www.senamoto.ru

Пульт ДУ Возврат к заводским настройкам

1”

Передняя 
кнопка

Задняя 
кнопка

+ +

Джойстик

Пульт ДУ Подключение SENA 20S

Пульт ДУ Пример управление гарнитурой SENA 20S

Нажать 
и удерживать

1 секунду
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